
15 20 30 40 50 60 70 80 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 500 600 700 750

15 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12

20 2 2.5 3 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12

25 2 2.5 3 3 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12

30 2 2 2.5 3 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12

35 2 2 2.5 3 3 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 12 12

40 2 2 2.5 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 12 12

45 1.5 2 2.5 2.5 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 12 12

50 1.5 2 2.5 2.5 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12

55 1.5 2 2 2.5 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10 10 10

60 1.5 2 2 2.5 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10

65 1.5 2 2 2.5 3 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10 10

70 1.5 2 2 2.5 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10 10

75 1.5 2 2 2.5 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10

80 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10

85 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10

90 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10

95 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8

100 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8

105 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8

110 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8

115 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8

120 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8

125 1.5 1.5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8

130 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8

135 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8

140 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8

145 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8

150 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8

175 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8

200 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

225 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2.5 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

250 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2.5 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
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Recommended steam nozzle size to maintain maximum of 5,000 feet per minute steam velocity


