
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15 500 100 50 33 25 20 17 14 12 11 10

20 670 134 67 45 33 27 22 19 17 15 13

30 1005 200 100 67 50 40 33 29 25 22 20

40 1340 268 134 89 67 54 45 38 33 30 27

50 1675 335 168 112 84 67 56 48 42 37 33

60 2010 402 201 134 101 80 67 58 50 45 40

70 2345 470 235 157 118 94 78 67 59 52 47

80 2680 536 268 179 134 107 90 77 67 60 54

100 3350 670 335 223 168 134 112 96 84 75 67

125 4185 836 418 279 209 168 140 120 105 93 84

150 5025 1005 503 335 251 201 168 144 126 112 100

175 5858 1172 586 391 293 234 195 167 147 130 117

200 6695 1340 670 447 335 268 224 192 168 149 134

250 8370 1675 838 558 419 335 280 240 210 186 167

300 10045 2010 1005 670 503 402 335 287 251 223 201

350 11720 2350 1175 784 587 470 392 336 294 261 236

400 13400 2680 1340 895 670 535 447 383 335 298 268

500 16740 3350 1675 1120 838 670 558 479 419 372 335

600 20080 4020 2010 1340 1005 805 670 575 502 448 402

700 23450 4690 2345 1565 1175 940 785 670 585 520 470

750 25106 5025 2510 1675 1255 955 840 720 625 555 500

800 26780 5360 2680 1785 1340 1075 895 765 670 595 535

Note: Minimum recommended return water temperature is 150 °F. 

Minimum recommended outlet temperature is 170 °F.

Hot Water Boiler Water Circulation Rate + Delta‐T

System Temperature Drop (°F)

Maximum Flow Rate (GPM)

Boiler HP

BTU 

Output 

(x1000)


